
Alcuni aspetti di confronto tra 
l’edilizia tradizionale e le 

costruzioni e secco di ABiTo
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Alcuni Vantaggi:
• Fortissima riduzione dei consumi energetici;

• Sostenibilità ambientale;

• Elevate prestazioni termiche;

• Elevate prestazioni acustiche;

• Elevate prestazioni strutturali - antisismiche;

• Resistenza al fuoco;

• Leggerezza;

• Velocità di esecuzione;

• Flessibilità progettuale;

• Agevole manutenzione;

• Valorizzazione dei costi;

Difficoltà:
• Raggiungimento di alte prestazioni

energetiche con un oneroso contributo

economico e strutture ingombranti;

• Prestazioni acustiche e termiche non uniformi;

• Strutture non intrinsecamente antisismiche;

• Rischio incendio elevato;

• Peso strutturale importante ed elevato che fa

risultare difficoltosi interventi di

sopraelevazione e richiede opere di

fondazione più impegnative e onerose;
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I l  c a n t i e r e :
• Manufatti realizzati in cantiere: Dipendenza

da maestranze specializzate;

• Variabilità delle condizioni di realizzazione;

• Variabilità del risultato;

• Tempi di attesa prolungati per maturazione,

asciugatura;

• Mezzi d'opera imponenti;

• Cantiere energivoro;

• Polvere, disordine, rumorosità, pericolosità;

• Manufatti assemblati in cantiere;

• Scarsa sensibilità alle condizioni di posa in opera,

continuità lavorativa anche in condizioni avverse;

• Uniformità dei risultati;

• Tempi di attesa praticamente nulli;

• Mezzi d'opera leggeri;

• Efficace logistica di cantiere;

• Programmazione impostata e garantita;

• Sicurezza;



Edilizia Tradizionale Edilizia Dry Tech di ABiTo

I m p i a n t i s t i c a :

• Necessità di assistenza continuativa;

• Disordine e rumorosità dovute alle rotture per

le tracce da eseguire;

• Tempi prolungati anche per il ripristino sulle

strutture in cemento e mattoni;

• Difficoltà a conclusione lavori per eventuali

modifiche e/o esigenze di manutenzione;

• Estrema praticità ed efficacia di posa;

• Annullamento assistenze murarie

• Agevole intervento di ripristino

• Agevole implementazione di sistemi
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S t a t i c a   d e l l ’ e d i f i c i o :
Solaio latero cemento – analisi carichi

Peso proprio struttura

Solaio in latero-cemento 20+4 cm 3,00 kN/m2
con interasse travetti di 50 cm.

Carico permanente
Sottofondo sabbia - cemento (11 cm.) 2,20 kN/m2
Pavimentazione in gres (1,5 cm.) 0,30 kN/m2
Intonaco di finitura (1 cm.) 0,20 kN/m2
Contributo delle tramezze 1,60 kN/m2

Totale permanenti 7,30 kN/m2

Carichi variabili
Secondo N.T.C. 2008 2,00 kN/m2

Carichi totali 9,30 kN/m2

Solaio a secco – analisi dei carichi

Peso proprio struttura

DRY TECH SYSTEM 0,24 kN/m2
PANNELLO ORIZZONTALE 0,17 kN/m2

Totale 0,41 kN/m2
Carico permanente
Piastrelle 0,30 kN/m2
Lastre di sottofondo 0,25 kN/m2
Polistirolo (20 mm.) 0,007 kN/m2
Eventuale lastra in piombo (0,5 mm.) 0,07 kN/m2
Lana minerale alta densità 0,01 kN/m2
Lastra 0,10 kN/m2
Controsoffitto 0,20 kN/m2

Totale permanenti 1,347 kN/m2
Carichi variabili
Secondo N.C.T. 2008 2,00 kN/m2

Carichi totali 3,347 kN/m2
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A c u s t i c a :   p o t e r e   f o n o i s o l a n t e :

Parete spessore 12,5 cm
Lastra in cartongesso 12,5 mm
Intercapedine 10 cm. con lana minerale da 5 cm.
Lastra in cartongesso 12,5 mm

M = 24 KG/M2

Rw = 47 dB

Parete spessore 15 cm
Doppia lastra in cartongesso 12,5 mm
Intercapedine 10 cm. con lana minerale da 5 cm.
Doppia lastra in cartongesso 12,5 mm

M = 46 KG/M2

Rw = 52 dB

Parete spessore 12,5 cm
Doppia lastra in cartongesso 12,5 mm
Intercapedine 7,5 cm. con lana minerale da 6 cm.
Doppia lastra in cartongesso 12,5 mm

M = 48,4 KG/M2

Rw = 56 dB

Parete spessore 15,5 cm
Doppia lastra in cartongesso 12,5 mm
Intercapedine 10 cm. con lana minerale da 8 cm.
Doppia lastra in cartongesso 12,5 mm

M = 53,6 KG/M2

Rw = 59 dB


